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2.1,

. PRZEZNACZENIE,

EussucRTzsaED
Zespoly aparatéw telefonicaznych TELZES 3-2/3 4 TELZES 3-2/3-KI
e wygodnym Srodkiem 2gcznosci dla trzech sbonentéw. Przeszne-
czone 83 do stosowanias wszgdzie tam gdzie uymaglnl.joat f
szybka i operatywna tacznodd, gibwnie w priodligbioratwnohf'

i inetytucjeach dla personelu kierowniczego lub mmiejezych
sespodow pracownicsyeh.

Lqeenodé ziungtran- dle kesdego = sbonentdw sespolu moie
odbywad silg pe dwéch limiach mewngtrsnych 4 realizowans jest
sa pofredniotwem centrali telefonicsmej typu (B /miejekie

ludb zakladowej/.

Lacenodd vcvngfrsnn reslisowana jest bes podrednictwm centre-
11 telefoniezne]. |

Resmowy sewngtirane, bes ebawy prserwanis polgqosenias, megy

byé praekasywane inmmemu abonentowi sespolu.

Prowadsene rozmowy, sardwno sewngirmne Jek 1 wewngtrsne mie
mogy byé podsuchane przes imnych sbementdw mespou,

Zespdl sklade sig 8 trsech sparatéw telefonicsmych biurkowych
TELZES 3-3 /w tym dwéoh s gnissdkemi prsylscsenlowymi OP/,
skrsynki nadciennej SN-4 { zesilacsza pradu stalego 2S5-24.
Aparety TELZES 3~3 dostercsene sg w dwéch wykonsniechs

8 tarcszg numerowq ludb = klewlasturg wybiercsg dekadows « impul-

song.

OPIS TECHNICZNY.

Parametry techniczne zsespoiu apsratéw_telefonicznych.

Zespdl aperatéw telefonicznych przeznsczony jest do wepéi-
pracy & centralami CB o napigciu znamionowym 60 V 1 rezystan-

e¢Ji uk2adu zasilajgcego 2 x 500R , oraz o napleciu 50 V
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1 rezystancji uk&adq zasilajacego 2 x 400 .

Aparaty mogg byd wyposazone w tarczg numerowg typu A, E, S
lub w klawiature wyblerczg dekadowo-impulsowg typu A 1lub E,

W czagle rozmdw wewnetxznych sparat zaslleny jest 2z zasilacza
28-24 lub ewentualnie z baterii akumulatordw o napigciu 24 v,
Przy prowudzeniu rozméw zewngtrznych, obwdd rozméwny aparatu
Jest zasilany z centrali telefonicznej przesz lini¢ abonencks,
] obwod; sygnalizacyjne 2z zasilacza prqdu statego,

Przy zeniku napiecia z Qieci energetycznej, zespét funkejonu-
Je tylko jeko érodek Zgcznodedl zewngtrznej, MoZna.nawiqzywaé
tgcznodé 1 prayjmowad rozmowy po liniach LIAI LII‘ Brak jest
wéwezas sygnalizacji optycznej, mozliwodci prowadzenia roz-
méw na przemisn po liniach LI i LII /brak podtrzymanis linii/

oraz tgcznodci wewngtrznej 1 zwigzanego z tym przekazywania

rozméw,

Il04¢ aparatdw i zespole - 3 szt.
Iloéé 1ini4i telefon. do centirali /central/ - max. 2.
Dopuszczalna rezystancja 2yty w kablu

instalacyjnym - max. 259 .
Ilos¢ 2y w kablu instalacyjnym _ - 18, ,
Ketegoris klimatyczna - 10/045/04,

2.1.1.Parametry techniczne eparatu TELZES_3-3,

T s G W D . i e T S S s . - - -~ - . - — - - - —

Parametry telefonometryczne sparatu TELZES 3-3 spelniajg
wymagania normy BN-81/3221-04 “"Aparaty telefoniczne CB,
Ogélne wymagania i badamnia™, | .
Wainlejsze parametry techniczne 83 nastgpujgce:

Tiumiennosé odniesienia przy nadawaniu =1 + +6 dB.
Tzumiennosé odniesienia przy odbiorze -0 + -8 dB.
TZumiennos$é odniesienia efektu lokalnego min.15 dB,




faciski w gnissdku

2.1.2.Parametry technicgne skrzynki nasciennej SN-§.

Ssciski

Wymiary gabarytowe
Masa

Kz? ZESPOL APARATOW TELEPONICZNYCH 11-8-0201-093 |
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" Pasno przenoszenis 300 # 3400 Hs,.
Wyrazistedé logatomdw min. 80 % .
Czgstotlimosé tarcsy mumerowe) lud klawistury 10 1 Hs .
Typ tarczy numerowej A, B lub 8.
Typ klewiatury A lud B.
Impedancje aparatu dla £ = 1000 Hs 600 1509,
Resystenc)e mparatu dla pradu statege 75 ¢ 425 2.
Zasilenie aparatu 24 V.
Posiom gitodnodci sygneiu Qywotlntl po liniech
gewngtrznych 4 wewngtrsnyoch w odlogioloi '
0,5 m od eparatu min, T0 4B/B/.
. Zakres regulmoji posiomu glodnedci sygnela
wywotania | min, 10 dB.
Wymiery gabarytowe sparstu 224x180x124mm,
Mesa aparatu kg
VWymiary gabarytows gniasdks 145x48x32,%5mm.,

18 sat.secis-
kéw $rubowych
ped przewdd
® Srednioy

max, 1 mm,

60 sst.zecie~
kéw drubowych
pod przewdd

o drednicy
max. 1 mm.
261x116x48mm.
0,75 kg.
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2.1.3.Parametry_techniczne zasilacza 23-24 .

€

2.2,

Napigcie znailijqco ‘8leé jednofazowa
+10%
Napiqcio wyjécione zasilacza ' 24 v 14 2.
Dopuszczalny pobér pragdu . 0,5 A
Zabezpléczenie ﬁrzed przecigieniem bezpiecznik topiko-

wy 0,25 A, oraz elel

ktroniczny ukzad

‘ przeciwzwarciowy.
Klasa izolacji II.
Wymiary gabarytowe 170x104x100 mm,
Masa 1,8 kg.

Qggg.ggggﬂz-Q‘gggalania;gesgbiu eparatéw_telefonicznych,

@ e W evc ey = e e S o 2 o OND e - ate G S A e o T QD S s i e ks Wo0 ao (e oo vom

Zespbx aparatéw telefoniéznych zbudowany jest w formie zeata-
wu funkcjonalnych podzespodw, Caloéé_atanowi#t

- trazy jednakowe sparaty zawlerajgces ukledy komutacyjne,
sygnalizacyjne 1 rozmdéwne;

- gkrzynka nascienna stanowigca centralny punkt przylaczanio- 
wy, zawiQrajqca: uktad odbioru 1 rozdzinlq sygnatu wywozania
po liniach zewngtrznych LI' ;II’

- zaéilacz pradu statego stanowigcy Zrdédto napiecla dla
tgcznodci wewngtrznej w ramach zespolu i uktadéw sygnalizacji.
Polqczqne za posSrednictwem skrzynki nasciennej apaiaty tworzg
kompleksowy system Xgcznosci dla trzech abonentdéw zespotu,
Blokowy ukad poigczeri zespoiu przedstawliony jest na rys. 4.
System Xgcznosci rozuiqéany jest dla rozméw wewngtrznych na
bezposSrednich gczach pomigdzy poszczegélnymi abonentami

zespotu, a dla rozméw zewnetrznych w formie siecl szeregowej.
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‘Oznacza to 2e linie z centrali przechodzg kolejno przez ukia-
dy komutacyjne poszczegdélnych eparatéw, a ebonent realizujgey
rozmowe zewnetrzng uniemozliwia abonentom znajdujgcym sie
za nim w szeregu dostep do %gcza. Kolejnodé wlgczenia apara-
téw na possczegblnych liniach jest haatgpujqcas dla LI - apa-
rat I3 II; S, dla Ly - eparat II; I; S. Powoduje to, Ze
abonencl dyspenujgcy aparatem I i II sg "“uprzywilejowani"
tzn. prowadzona przez nich rozmowa po'linii do ktérej sg
wtaczeni jako biernsi nie moze byé przeth-lprzez innych
abonentdéw zespoiu. Natomiast oni gd& zachodzi taka potrzébl,
mogy przejaé rozmowy prowadzone przoi pozostalych abonentiw
gespotu,

Zastosowana sygnalizacjas akustyczna i optyczna w peini infor-
muje uzytkownikéw zespotu o aktualnych stanach pracy zespoiu
1 ulatwia obsiuge. Bardziej szczegdélowy opis budowy i dzlale-
nia zespoiu ujety jest w czgdcli omawiajgcej poszczegilne
elementy zespozu.

2.2.1.0pis_speratu TELZES_3-3.

Podstawowym skladnikiem zespoiu jest aparat biurkowy typu
TELZES 3-3, ktérego schemat przedstawia rys. 5.

Elementy abaratu rozmieszczone ag gléwnie‘nl trzech ptytkach
drukowanych. '

Na piytce diod 2T-219m zamontowane e§ diody elektroluminescen-|.
cyjne /éluzgce do sygnalizacji optyczne] standw pracy zespozu/
oraz diody D13, D15 zabezpieczajgce /w czasle wywolania wewng-
trznego po jednej linii/ przed przedostaniem sig¢ napigcia

na pozostale linie wewngtrzne. Piytka zamocowana jest do mas-
kownicy ozdobnej pokrywy i potaczona jest 2z p2ytks poziomg
wiazks przewodéw zakoriczong wtykiem typu GWP-5, @ 8 piytks
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plonowg wigzkg przewoddéw zakoriczong dwoma zigczami konektoro-
wymi.

Ne piytce pionowe] ZT-203m umieszczony Jjest zespdt wspdizelei-
nych przetgcznikéw linii zewnetrznych i wewngtrznych typu
ISOSTAT, sprzezony z ukitadem dZwigni sterowanych polozeniem
mikrotelefonu, Na plytce zamontowane sg réwniez rezystory
ograniczajgce wielkosé prgdu diod sygnalizacji linii wewnetrz-
nych 1 kondensatory rozdzielajgce uktady zasilajgce poszcze~
gélnych asparatéw przy rozmowach wewngtrznych. Plytka zamoco-
wana jest do podstawy aparatu elementami zatrzaskowymi na dwa
stupkach dystansowych,

Piytka pionbln pozgczona jest zvgniamdkiem przytgczeniowym GP
1 pitytkq poziomg wigzkq przewodéw za posrednictwem zigcza

typu GWP-20, ‘

Na ptytce poziomej Z2T-20Tm zamontowane sg elementys ukiadu
rozméwnego, diawikéw elektronicznych /przez ktére zasilany
jest ukiad rozméwny w czasie rozméw wewngtrznych/, ukzadu
sygnalizacji 1 podtrzquniu 1inii zewng¢trznych, uktadu wywols-
nis akustycznego oraz przeigcznik aparatowy ziozony z dwu
mikroprzexgcznikdw,

Pytka pozioma wsunieta pod zaczepy w podstawie aparatu unie-
ruchomiona Jest przy pomocy blachowkreta dociskajgcegoe jq do
podstawy. Piytke poigczona jest z gnlazdkiem przyigczeniowym
GP 1 p&yfkq pionowg wigzkg przewoddéw za posSrednictwem

gtacza GWP-20.

Do podstawy w miejscu specjalnie uksztaitowsnej komory akusty-
cznej posiadajgcej regulacje w formie zesuwki, zamocowany

Jest przetwofﬁik plezoelektryczny typu PCA1-01 stanowigcy
grédzo sygnatu akustycznego wywokania.TWyprouadzenil prze-
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'twornika przylaczone sg do koricéwek lutowniczych piytki poe-
ziomej, oznsczonych'lite?g B.

Do podstawy / w sposdb podobpy Jak ptytke plonowa / zamocowa-
ny jest zespdl przetgcznikdéw funkcjonnlnygh typu ISOSTAT

- & segmentami niezaleznymi., Zespdi przelacznikdw polqczony‘
Jest z piytka poziomg wigzkq przewoddw zakoﬁczbnq wtykiem
typu GWP-T. ;

Aparaty produkowane sg w 2-ch wykonaniach z tarczq numerowsg
i 2z klawiaturg wyblerczg deksdowo-impulsowg, Klawiatura
wybiercza i tarcza numefowa mogg byé stosowane zamiennie.
Przyigczane sg do ptytki poziomej aeparatu do tych samych
koricéwek konektorowych oznaczonych "k", "z", "t", Uklad wyé
bierczy zamocowany Jjest w maskownicy malej, polaczonej zatrsas
skowo 2z pokrywg aparatu, Zamiana térczy'numerowcj na klawia-
turg wyblerczg lub odwrotnie pocigga za sobg koniecznosé '
dokonania wymiany réwniez maskownicy matej, produkowanej

w dwu wykonaniach /dostosowanej do tarczy lub klawiatury/.

W aparacie zastosowano typowy "ptaski" mikrotelefon w ktérym
uzyto jako mikrofon 1 s&uchaﬁke, jednakowe przotﬁorniki ali-
ktroakustyczne typu W-66. Sznur skretny mikrotelefonu /prze-
prowadzony przez przepust w podstawie/ zakorhczony 2zlgczami
konektorowymi podigczony jest do zaciskéw "k"; "t"; "b"
plytki poziome]j aparatu. Pokrywa aparatu z podstawg pokgczona
Jest przy pomocy dwu wkretéw umieszczonych od spodu w podsta-
wie., Z aparatu wyprowadzony jest 18-zytowy sznur przylgcz;-
niowy.zakornczony koricdéwkami otwartymi typu KSWYU-2, podigczo-
ny w dwdch aparatach pod zaciski $rubowe gniazda przyigcze-
niowego, Aparat nie zskoniczony gniazdkiem przewidziany Jjest

do bezposredniero podigczenia w skrzynce nasciennej,
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torowyme W sklad ukledu rozmdunego wchodzgs transformator
TR-M0, wzmacniacz mikrofonowy /zbudowany na tranzystorach
T3, T4/, réwnowaznik cztero-elementowy /kondensatory C7, C9
i rezyotory K17, R18/, ukiad cchronny od udardw akustycznych
/diody D9, D10/, wkladka mikrofonowa 1 stuchawkowa. Staig
polaryzacjg¢ napigcie zasilania zapewnis mostek prostowniczy
zbudowany na dicdach D3 ¢ D6. Diody D7, D3 zabezpleczajq
ukiad przed przepigciami wystgpujacymi w 1linii telefoniczned.
UkXad rozmdéwny w czasle pokgczen zeungtrznych jest zesilany
g2 1inti telefonicznej, natomiast w przypadku rozmdw wenng-
trznych zasilanie zspewnis zasilacz 2Z3-24 poprzez uklady
dtawikdéw elektronicznych zbudowsnych na tranzystorach T1,

T2 /rezysatory R6 ¢+ K11 1 R13, kondensatory C3, C4/.

I ks o - A g VS -

Blok komutacii sklada sig 2z zespou wapdtzaleinych przeljcz-
nikéw linii, 2espolu przetacznikéw funkcjonalnych, przelgcz-
nika apsratowego PA oraz dwdéch przekaZnikdéw P1, P2,

Zeapdk przetpcznikdw 1inli posiada nastepujgeq budowes

Typowy zestaw se;rmentdéw wapdlzaleinych przelqcznika "ISOSTAT™
/2 dwubiepunove dla 1linii wevnetrznych 1 + 2, oraz 2 szescio-
biejunowe dla liniil zewngtrznych I, II/ 2 przedituZonym
wapornikiem i listwg zapadkows o trzy segmenty wlutowany

Jeat bezpodrednio do prytki drukowanej pionowej. W wsporniku
w miejscu wolnego segmentu zamocowany jeat popychacz ktdry
Jednym ramleniem dzwigni oddzialywuje na listwe zapadkowg
przetjgeznika a druple rami¢ popruzez zeapdél diwigni ma sprze-
2one z suwakami preemieszczajgeyml sig pod wpiywem poiozenia
lJub podniesienia mikrotelefonu,

/Mechanizm diwlentowy sprsesony bezposrednio z popychaczem

LZARLG O aY)

v Jenat w korpusie przykreconym rdwniez do piytki
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Przy podniesionym mikrotelefonie popychacz nie oddzistywuje
na listwg zapadkowg 1 przezqcznikflinii‘prloujo Jak typo'y.
zestaw iegmentdw wspb2zaleznych typu "ISOSTAT" tzn. po weid-
nigciu dowolnego praycisku pozostaje on w pozycji przeigcze-
nej, prsy nciénigciﬁ kolejnego przycisku on soatqdo przeig-
czony & weildnigty uprzednio przycisk zostaje znolhiony.
Mozliwym Jesg réwnoczesne woidnigoie dwu przyciskéw wapsi-
galeinych co wykorzyutudo 31; przy prowadzeniu konferencji
ne liniach wewngtrznych.

Przy poiotonym mikrotelefonie popychacz przemieszcza listwg
vsnpadkouq w pototenie zwalniajgqce kaidy wcisnigty uprzednie
preycisk.

Zespél przeigcznikdw funkcjonalnych zawiersjgey przyciski

X o ® ¢ A Jest typowym zestawem dwubiegunowych segmentdw
nieialeznyoh_przelqcznikl typu "ISOSTAT"., Przyciski majsg
dsialanie chwilowe tzn. w momencie nacidnigcia przemieszcza
sig¢ suwak segmentu, przeigczajgec uktad stykdéw, po swolnionin
nastepuje powrdét do pokozenié waéciowogo.

Przeiqcznik aparatowy PA zbudowany jest na dwu mikroprazelg-
eznikach sprzgionych ukladem dfwigni z suwakami przemieszcza-
Jacymi bie w zaleznosci od poloienia mikrotelefonu.

Jako przekaZniki P1, P2 zostaly uzyte przekafniki MTd-12 'wyl.'.s.
Elementy bloku komutacji wykorzystywane sg do zestawienia
lub préerwania potgczenia, przesylania sygnalu nywolaniu‘
wewngirznego oraz uruchomienia bloku sygnalizacji.

Przycisk I po wcisnigciu przytgcza linie Ly do ukXadu rozméw-
nego, powodujgc réwnoczesnie uruchomienie przekeZnika P1

i podsnie potencjazu "+" zaailania wewngtrznego na zacisk 1K

ktdéry poprzez skrzynkg nadcienng SN-4 doprowadzony jest do
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zaciskéw 1K pozostatych aparatéw co powoduje w konsekwencji
zapalenie sig diod elektroluminescencyjnych /koloru czerwone-
go/ nad przyciskami I, sygnalizujgc zajecia linii LI'
Przekasnik P1 zwierajac swoje zestyki 12; 13, przygotowuje
stan podtrzymania polaczenia /wigczony rezystor R14 na zaclse
kach Ay B Ly, 1 utrzymany "+" na zacisku 1K. Wcidnigecle
przycisku II powoduje identyczne dzieisnie lecz dla drugie)
1inii telefonicznej.

Wcidnigcie jednego z przyciskdw 1, 2 przylgcze uktad rozméwe
ny do 1inii wewnetrznej zespoXu /uklad rozméﬂny zaslleny Jjest
2 zasllacza 23-24/. Po nacisnigciu niestablilnego przycisku 4
/przycisk wywotania wewngtrznego/ na zacisk B 1linii N podany
Jest "+" zasilacza przez rezystor R1i. U wywoiywanego abo-
nenta wewngtrznego potencjat "+" pojawla sig na zaolsku A
1inii N powodujgc fwiecenie diody elektroluminescencyjne)
/koloru-zielonégo/ ned jednym g przyciskéw 1,2 1 uruchamia
réwnoczesdnie buczek. Pulsujgoy prad ptyngcy przez uklad
wywotanie sityszany jest w siuchawce abonenta wywozujgcego

1 stanowi informacje o wyslaniu sygnalu wywozania. |
Naciénigcle przez abonenta wywolywenego sygnalizowanego prsy-
cisku linii wewngtrznej przytacza jego uklad rozméwny do
1linii N i przerywa zasilanie ukladu wywotania. Przerwanie
sygnatu potwierdzenias wywoanis jest dla abonenta wywoiujg-
cego sygnalizaecjq momentu zgtoszenis sig do rozmowy.

Dwa pozostaie niestabilne przyciski przeigcznika funkcyjnege
stuzg do przerwania nawiszanego wczedniej poXgczenia zewng-
trznego bez koniccznodcil odk¥adania mikrotelefonu.

Przycisk X po nacisdnieciu przerywa obwéd do centrali 1 po

Jego zwolnieniu nastepuje ponowne przytgczenie centrali dla
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ngwigzania kolejnego polgczenia po tej samej linidi,

Brsycisk @ulqc;ony' w obwody podtrzymanis przekafnikdéw P1,

P2 przerywas gsasilenie przeke/nike tej linii zewngtranej

ktéra jest aktualnie w stenie podtraymanis /podtrzymanie
nastgpuje autometycznie po zwolnieniu przycisku I lub II
innym przyciskiem 11iriil zewngtrznej lub przyciskiem 1, 2

bez odiozenia mikrofelefonu - reiystor R12 lub R14 zemyka
obwdd centrali. Zwolnienie przekaZnika rozwiere obwdd do
centrali i gwalnia potapzonio.

Przelacznik PA /przy potoZonym mikrotelefonie/ jednym zesty-
kiem odlgcze zasilenie od ukiadéw sygnallzacji i przekaini-
kéw, a drugim przerywa obwéd uktadu rozmdéwnego.

csng. Elementy wykorzyetywane .do sygnalizacji nkuatycznaj)

to generator zbudowany na uktadzie scalonym typu MCY 74069
ktérego obcigieniem jest przetwornik plezoelektryczny

PCA 1-01. Sygnalizecje optyczna wykonano na diodach:s D11,
D12, D14, D16, |

Dioda D11 emituje swiatlo czéfwone gygnalizujgc wywozanie

po linii zevwngtrzne} LI /éwieci w takt przychodzgcego sygna-
tu wywolsnis/, oraz zajetosé linii LI przez jJednego z uiytkoe
wnikdw zespotu /sygnat clagty/. Identyczne sygnaly przekazu-
Je diode D12 dla linii Lyige |
Naplecle dla sygnalizacji optycznej wstanie wywotania podawane
Jest -na zaciski 1K |2k aparatu z SW.

Dla sygrelizacji zajetodedl napigcie podawane jest z aparatu
zajmujacego Ygcze z zacisku 1K /2K/ do SN 1 nastepnie na
zaciski 15 /2K/ pozostatych asparstdw. Dla stanu roZmowy

1 podtrzymania "4+ przyiaczony jest do zacisku 1K zestykiem




KZT ZESPGL APARATOW TELEFONICZNYCH 11-8-0201-093
TELOS TELZES 3-2/3 3 TELZES 3-2/3-KI "“4"3’“’ “tf:”‘,

2.2.2.

8chemat 1deowy skrzynki nadciennsej SN-4 podano na rys. 6.

 4yty kabli Zaczgeych skrzynke nascienng z speratami i zmestyki

15, 16 przekafnika P1.
Sygnalizacjs 2gcznodci wewngtrznej opisena sostaza pray
oméwieniu blokun komutacji.

Opis_skrzynki nascienne] SN-4.

- o e v o pon T - - - -

Skrzynks nascienna SN-4 stanowi centralny punkt przylgcze-
niowy zespoiu aparatéw. Zbudowans jest w formie skrzynki
przewidzienej do mocowania pionowo na Scianie.

Na metalowej podstawie zamocowana jest piytka drukowana

g elementami i przepust kablowy. Pokrywa £ tworzywa termo-
plastycznego poigczona jest 8 podstawg zatrzaskowo.

Oprécs 60 zaciskéw /siuzgcych do podigezenia 2-ch kabli
instelecyjnych 18-2ytowych; sznura przytgczeniowege aparatu
boz.gninzdkn; dwéch 1inii ebonenckich oras kable zasilania
24 V / na piytce znajdujg slg elementy elektroniczne pracu~
jace w uktadach:s odbioru 1 rozdzislu sygnaiu wywotenia z lini{

sewngtrenych.

Ukzad_odbdoru sygnau wywolania oddzielny dla 1inii Lp 1 Lyg
gzawiera rezystor R1, kondensator C1,C2 dla Ly /R3, ¢3, C4
dla LII/’ Jeden 2z mostkdéw prostowniczych i przekainik A dla

LI /B dla LII/‘ Sygnat wywotaenia & CA po przejsciu przez

przyciskdw Ly /LII/ w aparatach, uruchsmia przekaZnik. Po
Jego zadziazeniu poprzez zestyk przekaZnikéw A lub B, zesty-
ki przydisku PD 1 jeden z rezystordéw R2, R4, R5 potencjax "+"
gasilania zostasje podany do ukiadéw wywolanias okreslonych
eparatéw zespoiu,

lvzuleznoéci od stanu przetgczenia przycisku PD rozdzia

wywozania akustycznego dla linii LI’ LII Jeat nastepujacy:
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 « przycisk PD nie wcidnigty - dla linii Ly 1 L;; sygnat wy-

2020’0

wolanis w eparacie podlgczonym na zaciski ©»3%,
- przycisk PD ndiénigty - dla sygnaiéw po linii LI sygnal
wywolania w aparatach przyigczonych na zaciski ®Iw, ®g%,
@ po linii L, w aparatach przytaczonych na zaciski “II®
1 “s»,
/W przypasdku zeniku napigcia sieci przekaZnik gzanikowy PZ
zwalnia 1 swoimi zestykami przytgcza ukiad wywotanis aparatu
I do uktadu odbioru sygnalu wywolanie 1in11 LI' 8 aparatu I;
do ukZadu linii LII.Sygnil wywotania uruchamisjgcy przekafe~
nik, stanowi réwnocsednie naepigcie zasilsnis dla ukadu
wywozania w aparacie, a dioda BZP650C6V8 prdg'dziatnnia
tego ukzadu/f. -
Po zadziaieniu przekaZnika poprzez zwarty sestyk przekaZniks
/"a* dlé 1inii Lrs "b" dla 1inii LII/ potencjet dodatni
sasilania zostsje podany na zaciski 1K /lub 2K/ powodujge
éwiccenie diody D11 /lub D12/ we wesystkich sparetach.
Opis zna;lagil Z5-24. |

Zssilacz 23-24 stanowi £rédio prgdu statego 24 V - 0,54 dla
catego zespoiu aparatdw telefonicznych. Napigcie wyjSciowe 9
Jest stabilizowene i elektronicznie zabezpieczone przed
ujemnymi skutkami swaré zaciskéw wyjsciowych.

Izolacja zasilacza ZS-24 speinia wymagania normy dla urzg-
dzed elekirycznych 3 1I-gg klasg izolacji i nie zachodzi.
potrzebs jego zerowania lub uziemienia..

Wigczenie zasilacza sygnalizowane jest dnieceniem sig czerwo-
nego wskaZnike na jego czoiowej powierzchni,

Zasilacz nie wymaga Zadnego mocowasnia 1 jest przeznacszony

do pracy Jako urzadzenie stojace. Konstrukcje czasilacsza
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umosliwis oiagly eksploatacjgy zespoiu aparatéw telefonics-
nych.
Schemat elektryczny zesilacza przedstawis rys. 7.

INSTALACJA ZESPOLU APARATOW.

R —
Instelacja zespotu TELZES 3-2/3 sprowadza sig do polaczenie
2-oh aparatéw TELZES 3-3 i zasilacza ze skrzynks naécienng
8N-4 przy pomocy kabli instaslacyjnych /trzeci aparet przyiag-
esany jest wprost do skrzynki/, orez do podigczenia do SN
1inii lbogonckich g centrali.

Ukzad blokowy polgozes zespotu pokezany jeat na rys. 4.
Polgczenia pomigdzy gniazdkiem GP 1 skrzynky SN naleiy wyko-
naé kablem 18-%Zylowym o &ytach miedzianych ¢ 0,5 mm, Xgcsge
zaciski w SN # snalogicznymi zaciskami w GP. Aparat przylg-
csany wprost do skrzynki me rozszyty kabel preylgczeniowy
ggodnie 8 kolejnodciq zacliskéw SN,

V celu uzatwienis podiqczenl. 2y2 kabla instslacyjnego

w gnlazdku przqucgenioﬁym po wewngtrznej stronie pokrywy
gniezdka wklejona jest tabliczka s folii samoprzylepnej pokasu~
jace oznaczenia kolejnych zaciskéw i sposdéb prowadzenia
kebla. Réwniez w pokrywie SN wklejona jest tabliczka ze
schematem ideowym podajgce uktad zaciskdw. ._'
Dopuszczalna dtugosé kebla instalacyjnego ograniczona jest
sumarycezng wartoscig rezystancji 2y wszystkich odeinkdéw
kabla pomigdzy kolejnymi sparatemi a SN-4.

Dla prawidiowej pracy zespoiu nalezy uwzglednié dwa naatgpu-
jace warunki:

- obwéd pradu statego do CA nie powinien wnosié rezystancji
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migkszej nis 1200 R /diu‘contrll o zasileniu 50 V/,

obwéd pradu wywozania wewngtrznego nie powinien wnosid
rezystancji wigksze] nig 2005 .

Plerwszy 2 w/w warunkéw ogranicza dzugoéé_kabla przy 1nltqlo-
- waniu zespoiu w duzych odlegtosciach od'centrqli telefonics-
nej, drugi przy bliskich.

Przy rezystancji obu 2y linii teiefonicznej od skrgynki
SN-4 do CA wynoszgcej 10002 i1 zazozeniu Jedn-kowyéh odlegio-~
dci aparatéw od SN-4, dopuszczalna rezystancja 2yiy w kablu
wyniesie 255 . Dla kabla 1netallcyjnego o 2ytach miedzia-
nych ¢ 0,5 mm odpowiada to odlegXosci ok. 560 m;

Dla innych przypadkdw, oblioienia dopuszczalnych diugosci .
odcinkdw motnh dokonaé sumujgc rezystancje poszczegdinych
odcinkéw kabla. | ;
Zespbéz aparatéw moze wspélpracoﬁad 2 Jedng centralg telet;~
niczng éentralnoj baterii przez dwie lub jedng linig sbo-
nencky. Przy wspé2pracy zespoiu z jedng linig abonencks,
kabel instalacyjny moze byé 13—zylowj = wolne zsciski 3
Lymea® Lrmes rzmwar Prmwwse 2K

Mozliwe jest réwnlez podigczenie zeapolu aparatdw do dwu
réznych central telefonicznych np.'miéjskiej 1 wewngtrzzakia-
dowej. Centrale w zasadzie powinny byé o inailaniu 50 lub

60 V, lecz mozliwe jest wspdipraca z centralg o zasilaniu

24 Vv, Jeéii rezystancje 2y 2gczacych speinia wymagania dla
danej centrali.

przykrgcenie podstawy za pomocg 3-ch wkretdw 3x35 R-K-III
wg PN-85/M-82605, ktére sg dostarczane jako wyposazenie

podsta&bwe zespoztu.
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Kabel instalacyjny i przewdd przytgczeniowy aparatu nalesy
zabezpleczyé w gniazdku przed ich wyrywaniem przez skrecenie
uchwytu. Pokrywa gniezdka mocowana Jest g podstau§ zatrzaskowq
wkretami 3x35 R-K~III wg PN-85/M-82605, ktére rdwnies znaj-
dujq sig w wyposazeniu zesﬁolu.

Linie abonenckie z centrali Zgczy sie do zaciskdw skrzynki
oznaczonych:"LIMA 1NB" oraz LIIM‘ i B". Blegunowodé 3y
1inii abonenckich podigczonych do zsciskdéw ™ 4 & B " nie ms
wpiywu na prawidlowsg pracg zespoiu,

Pokrywa skrzynki przytgczeniowe) igqczona jest g podntaw&
zatrzaskowe.

Zasilacz nalesy podigczyé do ekrzynki nadciennej pray pomocy
glgtkiego przewodu 2-2yXowego izolowanego o przekroju gyt
miedzi co nejmniej 0,35 mmz. Przy tsczeniu nalezy zwrdecid
uwage na prqwidloac podigcgzenie biegundw éréd2a zasilania.
Blegunowosé gniazda Qyjéciouago zasilecza pokezans jest na

poniiszym rysunku.

Rys. 1. Gniazdko wyjéciowe zasileacza 2S-24.
04 strony skrzynki SN przewody ¢gczy sie wprost do zaciskdw
“+2" "-Z", natomiast od strony zassilacza pray pomocy wtyczki
WG 2-2 wg BN-78/3384-01, znajdujgcej slg w wyposazeniu
zespoiu. |
Zaailacq nalezy instalowaé w pomieszczeniu aparatu "S®"
w miejscu dostepnym dla obsiugi oraz w poblizu gniazdke

sieciowego jednofazowego i miejsca zamocowenia skrzynki SN.
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Przy lgczeniu poszczegdlnych aparatéw £ SN naleiy zwrécié
uwagg na pewne drobne réinice funcjonalne migdsy poszczegdl-
nymi sparatami gzespoiu, oznaczonymi w skrzynce jako aparat
.I" WII" nsn. |

Do aparatu "Sf przychodzi sygnat wywoiania = centrali telefo-
nicznej CA po obu liniach. Z tego wzgledu eparat "S" naleiy
instalowaé tam, gdzie do przyjecie jest obsiugas rozméw
przychodzgcych z ich przekazywaniem. Naleiy réwniez rozpa-

trzyé zagadnienie uprzywilejowania opislno w punkecie 2.2.

4. INSTRUKCJA OBSEUGI.

L T 2§ 1 & 3 F % B B 1 3 £ R P

Zespbk aparatéw telefonicznych zapewnia prawidiowg realisa-
| oj¢ funkcji przy nastgpujgcej obstudze.

4.1. Polgczenia zewngtrzne na liniach L; 1 Lyy.

a/ potgczenis przychodzgce /prayjmowanie rosmowy/s

= podniedé mikrotelefon,

« woisngé sygnelizowaeny optycznie przycisk linii zewngtrs-
nej /czerwony wskainik usytuowany ne osi prsycisku I
lub II wskazuje wiasciwg linie/, '

- po zakorniczeniu rozmowy poXozyé mikrotelefon /pruyoilk
powraca automatycznie de polozenin quczynko'ego/;

b/ polaczenie wychodzgce /wybranie numeru/:
- podniedé mikrotelefon,
-~ wcisngé przycisk wolnej 1inii LI ludb LII'
- wybrsé przy pomocy tarczy numerowej lub klawistury numer
gqdanego abonenta, ’ '

- po zakofczeniu rozmowy odtoiyé mikrotslefon.
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4.2, Poigczenia wewngtrzne:

a/ poigczenia przychodzsces
- podniesé mikrotelefon,
- weisngdé asygnalirowany optycznie przycisk 1inii wewhé-
trgnej /zielony wskaeZnik usytuowsny na osi przycisku
1 3 2 ; wekazuje wlasciwg linig/,
- po zakofczeniu rozmowy polozyd mikrotelefon /przycisk
powraca do poxozenia spoczynkowego/;
b/ potaczenia wychodzgce:
| - podniesé mikrofelefon,
- wcisngdé przycisk linii wewngtrznej 2gdanego abonenta
zespo&u,
- okresowo naciskeé prazycisk A /w siuchawce pojania sig
sygnat zwrotny wywolania/,
- zgtoszenie sig abonenta /jak w punkcie "a®/ powoduje
przerwanie sygnaiu zwrotnogb w siuchawce u abonente
wywozujgcego,

- po zakoficzeniu rozmowy poiozyé mikrotelefon.

4.3, Przekazywanie polgczeri:

- W o o W @ 0 > e e B 9w o w20 g -

a/ przyjecie pozgczenia /patrz pkt. 4.1a/,
b/ przekazanie poigczenia innemu abonentowi zespozui
- wcisngé przycisk 1inii wewngtrznej abonenta zespoiu
ktéremu ma byé przekazane poigczenie,
- przywolaé abonenta /okresowo naciskaé przycisk 4 /,
- po zgtoszeniu si¢ abonenta poinformowaé go o rozmowie
na okredlonej linii zewnetrznej,
- przyjmujgecy wciska przycisk odpowiedniej linii,
- odtozyé mikrotelefon.
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4.4, Dodatkowe mozliwodci wykorzystanis linii zewngtrznych

4.5,

i _wewngtrznych.

B R

Konstrukcja zespoiu aparatéw-pozﬁala na

- prowadzenie rozméw na przemian po obu linisch L; i LII
/weiskamy kolejno odpowiednie przyciski 1inii/,

- nawigzanie polqczenia lub przngcie potgczenis po linii
L w trakcle prowadzenia rozmowy na innej 1linii L
/wéuczas jedna z linii jest wiaczona w stan podtraymania,
a na drugiej prowadzi sig rozmowe/,

- zwolnienie potgczenia na wybranej linii gewngtrznej
w trakcie zajgcla obu 1inii / po zakofczeniu rozmowy na
Jednej z linii wciskamy przycisk linii na ktérej ch&emy
kontynuowaé rozmowg, & pozostaig linig zwalniamy wciska-
jac chwilowo przycisk @/zwolniong linig mosze wykorzyatn§
drugi abonent/,

- prowadzenie rozméw na przemian po linii zewngtrzne]

i wewngtrznej /np. w przypadku koniecznoéci zaaiggnigcig
konsultacji z abonentem wewnetrznym zespoiu, w czasie
rozmowy wewnetrznej linia L jest w stenie podtrzymania/,
~ prowadzenie rozmdéw konferencyjnych wewngtrznych /wciska-
my réwnoczesnie dwa przyciski linii wewngtrznych i prsy-
woZujemy abonentdw zespoiu Jak w punkcie "4.2b" lub gdy
konferencjg nawigzujemy w trakcle prowadzonej rozmowy =
przytrzymujemy klawisz aktualnie wcidniety 4 weciskamy
klawisz abonenta zespoXu doxzaczonege do konferencji
1 przywotujemy go do rozmowy/.
Rozdziat sy;natu wywoiania akustycznego potgczenis

- e b o o e s o Yo i a0 W e S iy TS R R TRl SRS - e VS v G 0

ZHwngtggnego.

W zaleznosci od poZozZenia przetgcznika umieszczonego na
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4.6.

4.7.

4.8.

gérnej piaszczyZnie skrzynki nadciennej uzyskujemy nastgpujg-
¢y rozdziaz sygnaiu akustycznego wywozania:s
- sygnal akustyczny z obu liniivtylko w aparacie "S" przyig-
czonym bezpodrednio do skrzynki nasciennej, |
- sygnat akustyczny w sparatach "S" { "I" g l4inii LI'
] w'dpnrntnoh """ { II 2 1inii LII‘

Przerwanie polgczenis zewngtrznego bez koniecznosci odkia-

dania mikrotelefogg;

W celu uzatwienia 1 przyspieszenia nawigzywania Xgcznoded
po liniech zewngtrznych moZna polgczenie 2 centralé przerwad
nie tylko przez odozenie mikrotelefonu, ale réwniez przes
chwilowe nacisnigcie przycisku oznaczonego % w aparacie lub
klawiaturze. Wéwczas realizacja nastepnego potgczenia jest

umosliwiona bez odkladania mikrotelefonu.

Aufgmatxczne pontérzenie wybierania ostatnio wybreanego numeru

- G g o S e e €T B o o o3> W O T G D - W S @ T " ™ G o T W e oo Wi B T D @ o B D e o O €D

Idlavnpuratdw wyposaZzonych w kléwintury wybiercze/.
Nacidnigcie przycisku klawiatury oznaczonego # powoduje suto-
matyczne powtérzenie wybiernnia ostatnio wybleranego ndmeru.
Maksymalna diugos$é wybieranego i sutomatycznie powtarzanego
numeru wynosil 22 cyfry. Ostatnio wybierany numer jest przecho-
wywany w pamigci klawiatury przez co najmniej 15 minut,.
odkladania mikrotelefonu do potozenia spoczynkowego wiece}

niz 22 razy przyciskéw oznaczonych od 1 do O powoduje zabloko-
wanie klawlatury. Odblokowanie dziazania klawistury nastgpuje
sutomatycznie, po odtoZeniu mikrotelefonu do pozozenia '
spoczynkowego.

Przy zaniku napigcia zasilania zespdl umoiliwia realizacje
pozgczen zewnefrznych /bez sygnalizacji zajetosci 1linii/.
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Sets

plonovej aparatu i sklada sig s trzech czgdcis

'Pokgcgzenia wewngtrzne nie mogg byé realisowane.

KONSERWACJA.

ZespSt aparastéw telefonicznych przystoscweny jest de pracy
ciggle] i nie wymaga okresowe] konaorwuodiQ Drobne nllkodqo-
nia np. wymiana bezpiecznika w zasilacsu mbgj byé usunigte
przes osobg uprawniong do konserwscji urzadsed elektryesnysh,
w oparciu o wyposasenie zespozu., Inne usskodsenia powinny
byé naprawlene przez przeszkolony personel.

Konstrukcja zespoiu aparatéw pozwala na ssybksg wymisng
podstawowych csgdci mespoiu wyszczegélnionych w wykasie
cagﬁci,aamicnnyoh. Po zlokalizowaniu uszkodzenia nalesy
element elaektroniczny lub czgsé uszkodsong wymienid na lowi

i sprawdzié poprawnodé dzlaenia cmlego zespou.

UWAGA! Vymisng bespiecsnika w zasilaczu 2S-24 dokonywad
naledty pray wyjeteJ wiyczee sieciowe] =z gniasde a;ooiotogo.
Otwieranie pokrywy zasilncza:u stanlie wigczenia jest zabro-

nione.

o o $oe w0 coun A R WD s 3

Zesp6t przelacznikéw liniowych montowany jest na piytece

gespotu segmentéw wspdizaleiznych typu ISOSTAT wlutowanego
bezposrednioc do p2ytki plonowej, zespoiu popychacze od&di.ty-
wujgcego na listwg zapadkowg przeigcznika isostat, zaﬁnnto-.
wanego we wsporniku i zespoiu dZwigni sterujqcego popycha-
czem przykrgconegp do piytki pionowej.

W prazypadku uszkodzenla elementéw popychacza lub gzespozu

diwigni nale2y wymienié caly zespdt na nowy moecujge go
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; poprzednim polozeniu.
w przypadku'uézkodzenia elementdw zeepolﬁ przexgcznika

ISOSTAT wymiana caelych segmentdw sprawilaby duzo trudnodci.
W tym przypadku nelezy ograniczyé sig do wymieny us;kodzo;
nogo,auwaka na tzw. suwak kompletny wymienny. Przed wymiang
nalciy wymontowaé ptytke pionowg z aparatu.

Suwaki wymienne kompletne wéhodzq w skiad wyposaZenia zespo-
tu aparatéw.

Suwaki kompletne yymianno do napraw przekgcznikdw moina
.zamawiné réwnies bezposrednio u producenta przeigcznikdw tJ.
ZAKLADY RADIOWE "UNITRA-ELTRA", ul. Sobileskiego 1,

85-060 Bydgoszcs, telefony: centrala 27-27-38,°
| dzipk zbytu 27-27-22.
W zeépolo apsratéw znajdujg zestosowanie nastgpujgce suwakis
e/ suwak wyhieqny kompletny wspdizalezny 2-biagunow;
wg oznacgenla fabr, T8«4114-01 segmenty 1 , 2 prze&gézni—
ka 1inii, ] F '
b/ suwak wymienny kompletny wspélzalazny 6-blegunowy
wg oznagzenia fabr., 78-4114-03 segmenty I 4 II przeigcs-~
nika 1inii,
¢/ suwak wymienny kompletny niezaleiny 2-biegunowy
wg oznaczenia fabr. T78-4110-01 segmenty przeiacznika
funkcyjnego.
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Rye. 2» Nymgjpa suweka aégmontd przot.cznlkf,

Buwak wyuinnny dostarczany jest w rurce z tWorIyws sztucznew
go /1/. W komorach /2/ tego oyngkd znajdujg eig pdsnarouopp
gpec jelnym smarem zwioraczo /3/, a w okrggiym otﬁorg- ¥
metalowy kolek /4/. - R 2
Uszkodzeny suwak wyjmujemy z komory segmentu w uiutqpujqdv
tbotéb. Po zerwaniu klawiezs /5/ z suwaka zdejmujemy zawle-
czkg /6/ 1 spreiyne /7/. Przemieszozamy listwg zspedki /8/

w kierunku A /polo2snie zwalniejgoe klewiseze, mozﬁ; do tege
celu wykorzystaé popychacz /9/ opisany w bloku komutasji/.
Przesuwamy suwek do tylu i dcinamy wystep luwaﬁn 710/
Wysuwemy uszkodzony suwak do przedu w kierunku gérnej

krawgdzi plytki pionowej.
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Zamontowanie nowego suwake przeprowadza sig nastepujgco:
¥yjaé s suwaka wymiennego koek /4/, nastepnie przystawié ‘
rurkg /1/ do wspornika przedniego /11/ 1 wsungé suwak w ten
sposéb, aby pe drugiey stronie segmentu ukazal sig w suwaku
/12/ okrqgly otwér. W otwér ten nalesy wstawié kolek /4/
1 cofngé suwak /12/ do oporu. Suwak Wproiadzamy w segment
‘pray praemiessczonej sapadce /8/. Po wloieniu suwaka zamonto-
waé pozostale /uprzednio zdemontowsne/ elementy w odwrotne)
kolejnedei nis przy sdejmoweniu.
Klawisze ne suwaku mocowane 8gq 28 pomocg kleju "Pronikel™,
Po katdym demonteiu przeXscznike linii naledy prseprowadzid
3g‘. regulaciy i sprewdzié poprawnodd dzisZania.
Do rogulqejiznechnnismu n.léﬁy prezygotowad wkretak o szere-
kodci ostrse 2,5 mm 1 klucz p2eski S « 4 mm,
Na kericu dliigni sterujgcej popychaczem znejduje sig wkrgt
regulacyny M2 dostgpny przes otiér ® podstawie nparatu.‘
Yo poiuloalniu nakregtici kontrujqooj M2 wkregcamy wkret od
posyoji-wojéoioioj w ktérej pelosenie mikrotelefonu nie
swalnia sadnego ﬁrsyciuku do stenu w ktérym przy przemieass-
czeniu suwake mikrotelefonu o 1/2 jego catkowitego skoku
swalnieny jest kazdy przycisk. Nastgpnie naleiy dokrecié
nakretke na wkrgcie regulacyjnym { elementy te zabezpieczyd
lakierem. Po regulac)i sprawdzamy, czy wezystkie przyciski
pray podniélionym mikrotelefonie moina przeigczyé w aposddb
stabilny i cszy wézyetkio zostajq: gwolnione po pozozeniu
mikrotelefonu. Cdy przeigcanik nie dziata poprawnie naleiy
pewtérzyé regulacje.
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'Ryo. 3. Uklad mechanizmu zwelnie jgcego zespolu

przelgcznike linii,

¥

1 « Przycisk przelgcznika, 2 - Plytka piondwa; 3 - Qtwignin
popychacza, 4 = Listwa zapadki, & = Wspornik przelgcznika, |
6 = Korpus popyéhaeza. 7 = Kotek popychacza, 8 = Diwignie
podrednia, 9 « Nakretka M2, 10 = Wikret regulacyjny.M2,

i1 - Podetaﬁa aparatu, 12 « Plytka pozioma, 13 = Przslqcznik'
aparatu, 14 « Zderzak, 15 « Spre2yna zderzaka, 16 = Diwignies
auﬁaka; 17 = Suwnk mikrotelefonu, 18 - DZwignias mechanizmu,
19 « Prowadnica, 20 - Sprezyna diwigni, 21 = Otwdr do reque
lacji. : s :
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6o PODSTAWOWE WYPOSAZENIE ZESPOXLU.

- Wktadka bezpiecznikowa VWb-a 250V/250mA szte 1
- Wtyk VG 2-7 | szte 1
- Suwak wymienny kompl. wspdizaleiny 2-biegun. szt. 1
= Suwak wymienny kompl. wspSizaleiny 6-biegun. szt. 1
- Wkret do drewna 3x35 R-K-IIX | szt. 9
e.r. 30/83 —keotek—roswierny $6-x25 —24—0—
s 5 - Instrukcja obsitugi z zaigcznikami szt. 1

~ laréwka telefoniczna miniaturowa 24V-0,02A ezt. 1
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Producent:

Krakowskie Zaklady Teleelektroniczne

"TELKOM-TELOS"
30-003 Krakdéw, ul Lubelska 14-18
Telefon 33-96-66 telex 0322220

Dystrybutor:

Przedsigbiorstwo Montazowe Urzgdzen Teleelektronioznych

“TELKOM-TELMONT®
03-822 VWarszawa, ul. Grochowska 341
Telefon 18-10-12




TEIZJS ZESPOL APARATOW TELEFONICZNYCH 11-8~0201-033
: TELZES 3-2/3 ; TELZES 3-2/3-KI Sipon: | shmonsy
43 39
Aparat uprzywilejowan
dla 1inii LI :
s
TELZES 3~3 GP
TELZES 3-3 SN-4
‘ 3
2204~ Z8-24
o o o
Linie zewngtrzne
do CA
~ T Aparat uprzywilejowany
dla 1inii L I
2
TELZES 3-3 GP
1o Sznur przyisczeniowy aparatu telefonicznego.
2. Kabel instalacyjny 18-iytowy.
3. Kabel instalacyjny 2-2ylowy.
Rys. 4. Ukad blokowy poXgczerl zespoiu aparatéw
telefonicznych.
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ptron: |gtrona
43 41

s

I
1=

:

553

Uwagi: 4. Diody D1+D4; D10-D13 typu BYP 401-800,

% .

R diody D5,06,08,D9, D15, 6 typu BYP40i-50

b L 24V diody D7, DY typu BZP 650 C8 V8 -

N 2. Pregkainiki A\B typu K-8 401-4
Przakaznik PZ typu MTd-12 wyk5

Rys.6o Schemat ideowy skrzynki nasciennej SN~4,
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KZT Zaigcznik nr 1 do Instrukcji Serwisowe}j 11-8-0201-093

TELOS Zespolu Aparatéw Telefonicznych fhmm:i stron: g
TELZES 3-2/3

KZT Telkom-Telos produkuje Zespél Aparatéw Telefonicze
nych TELZES 3-2/3-2 skladajgcy sie z dwéch aparatéw typu
TELZES 3-3.

ZespOl TELZES 3-2/3-2 umozliwia realizowanie tgcznodci
zewngtrznej i wewngtrznej dwém abonentom w sytuacjach
gdy istniejgs dwie linie telefoniczne. :
Obstuga zespolu TELZES 3-2/3-2 jeet identyczna jak
zespotu TELZES 3-2/3.
‘Preyeieki—oznoezone—2—w—obu—epareatech—eg—nicozynne,
Wszystkie funkcje zespolu TELZES 3-2/3-2 gg takie same
Jak zespotu TELZES 3-2/3,

Aparaty TELZES 3-3 nalezy polgczyé do rzedu zaciskoéw
w skrzynce SN-4 oznaczonych I 1 II,

W pkt. 2.1.2 Parametry techniczne ekrzynki nasdcienne}
SN-4 nastgpila zmiana w i1lodci sztuk zaciskéw:
Zaciski 42 ezt. zaciskéw drubowych po przewdd

o drednicy max. 1 mm,

W pkt. 6 Podstawowe wyposazenie zespolu
Wkrgt do drewna 3x35 K-C - szt, 6,

Do instalacji zespolu TELZES 3-2/3-2 wymagany jest
kabel instalacyjny 16 zyltowy. Moina pominge 2acisley
Oznaczone NA m rigdice —Zch:’kp,.) Fog 2acisk’ oznaczone
N2 w n"al"‘c 24“.'1‘0'0-'.1’ w .séru1nce SN-4, ‘
'P'n.qcn'slt oznaczony 4w~ 2parace podilgeionym olo zacisko') T
L 2 Pﬂqusk'{oz-nacwnyz ~ cz,oa.recc—c' /ooa/—é’qtzonym a’o

. ’ w
244‘45/(05.[ /Y 54”'7')6‘6 SN-¢ Seq Mllcou,nﬂc.




